Utmarkning av
vattenskyddsomrade

Rekommendationer

UTGIVNA AV NATURVARDSVERKET,
RADDNINGSVERKET, SJOFARTSVERKET, SVENSKA KOMMUNFORBUNDET,
VATTEN OCH AVLOPPSVERKSFORENINGEN OCH VAGVERKET



or var dricksvattenforsorjning be-
hover viktiga vattenomraden skyd-
das. Det kan vara grundvatten och
ytvattenomrdden samt viktiga omraden
for konstgjord grundvattenbildning
genom infiltration. Skyddet bestar bl.a. i
att vattenskyddsomraden faststalls. I ett
faststdllande avgransas vattenskyddsom-
radet geografiskt och i foreskrifter for
vattenskyddsomradet meddelas restrik-
tioner avsedda att minska riskerna for
vattenfororeningar.
Utmarkningen av vattenskyddsom-
raden dr ett led i detta arbete och syftar
till att dels forhindra oldamplig verksam-
het inom omradet, dels uppmarksamma
alla om behovet av extra vaksamhet mot
fororening av vattnet, exempelvis i sam-
band med transporter.
Nyttan med utmarkning av vatten-
skyddsomraden ar att
® snabbt och enkelt informera om vat-
tenskyddsomradets existens
® oka mojligheterna for att ratt atgar-
der vidtas vid sanering efter olycka

® ge viktig information till de personer
som utfor arbeten inom vattenskydds-
omradet.

Det ar lansstyrelsen eller kommunen
som faststaller ett vattenskyddsomrade
enligt 7 kap 21-22 §§ i miljobalken
(MB). Dessutom kan kommunala fére-
skrifter meddelas med stod av 40 § for-
ordning (1998:899) om miljofarlig verk-
samhet och hélsoskydd for skydd av vat-
tentakt.

Tidigare faststdlldes vattenskyddsom-
raden av ldnsstyrelsen med stod av 19
kap 2 § vattenlagen eller genom kom-
munala foreskrifter med stod av 11 § i
halsoskyddsforordningen.

VOMBSJON
Vattenskyddsomréde

Water protection area
Vid olycka ( 112

_

O-12 km

Exempel pd skylt vid infart med tilligg for strickans ldngd.

Exempel pd anslag léngs striicka.

VOMBSJON
VATTENSKYDDSOMRADE
Vid olycka ring raddningstjansten 112
Water protection area

At an accident, call emergency phone 112

Innan arbete paborjas som kan paverka markens

ytskikt, ring tel xxx

Exempel pa slutskylt.




Principer for utmarkning langs vag och andra kommunikationsleder

Principerna utgar fran vad som tillam-
pas for vdagar, men de kan ocksa an-
vandas i anslutning till andra kom-
munikationsleder och utanfér dessa.
For uppsattning av skyltar inom jarn-
vagsomrade galler sarskilda regler.
Utmarkningen bér vara enhetlig i hela
landet, till utformning och innehall,
och vad galler skyltarnas placering.

Storre skyltar kan sdttas upp vid
infart till och vid utfart fran vatten-
skyddsomrddet. Dessutom kan hela
eller delar av strackan med jamna mel-
lanrum forses med mindre anslag som
ger detaljerad information om vilka
atgdrder som bor vidtas vid en olycka
eller vid arbete inom omradet.

Observera att stolpar inte far sat-

tas sd att de forstor ytskiktets tat-
ning i vagens sidoomrade. Stolparnas
material och dimension far inte inne-
bdra att de utgor fasta hinder som
kan orsaka allvarlig skada i samband
med en avkorning.

Utmarkning av grans till vattenskyddsomrade

Dar gransen passeras satts en skylt
upp med kortfattad och allman upp-
lysning till passerande trafikanter.
Skyltar satts upp vid vag bade dar
vattenskyddsomradet bérjar och déar
det slutar. Dessa skyltar &r framst av-
sedda for forare av fordon.

Skylt vid infart till vattenskydds-
omrade, kan ha upplysning om strack-
ans langd. Texten anges normalt dven
pa engelska, men kan ersdttas eller
kompletteras med det sprak som ar
[@mpligt med hansyn till forekomman-
de trafik.

Skyltarnas storlek och typsnitt bor
motsvara de krav som gdller for loka-
liseringsmarken och utforas med bla
versalgemen text pa gul botten (skylt-
tillverkarna kan detta). Slutskylten vid

utfarten fran omradet har gra text pa
gul botten och overstrykes med fyra
sneda streck.

Fdrgerna ska vara:

Bl3

Pantone 282 morkbla

CMYK: Cyan 100, Magenta 72,
Gult 0, Svart 56

Gul

Pantone 116 gul

CMYK: Cyan 0, Magenta 15,
Gult 94, Svart 0

Gra

Pantone 444 ljusgra
CMYK: Cyan 9, Magenta 0,
Gult 6, Svart 47

Skylten kan vara reflekterande eller
belyst och har bard.

Teckenstorleken anpassas till l&@s-
avstandet. En god tumregel dr att 10
mm hoga tecken kan ldsas pa 4 m
avstand. Langs en vdg hor skylten
synas pa 100-130 m avstand (da blir
bokstaverna 2-3 dm hdga).

Skyltarna bor placeras pa samma
satt som galler for Vagverkets lokali-
seringsmadrken. Detta innebar att hoj-
den till skyltens underkant ar 0,8-1,2
m Over vaghanan, i sndrika trakter 1,5
m. Skylten bor sta 6-10 m fran kor-
banans kant.

Utmarkning langs stracka till/inom vattenskyddsomrade

Langs vagar kan anslag placeras med
ca 100 m lucka. Placeringen forskjuts
mellan vdgens bada sidor, sa att det
blir ca 50 m mellan varje anslag. For
uppsdattning vid farled, kontakta Sjo-
fartsverket.

Anslagen placeras med framsidan
vand mot vdgbanan och pa ett sadant

avstand att den dr ldshar fran vdgba-
nan.

Anslag bor ocksa sattas upp pa rast-
platser, parkeringsfickor, bryggor och
liknande. Huvudmannen, vanligen
kommunen och Raddningstjansten
kan komma overens om eventuell in-
dividuell markning av anslagen sa att

en olycka snabbt kan lokaliseras.

Anslagens storlek valjs med han-
syn till textens omfattning och stor-
lek. Texten utfors med bla farg pa gul
botten enligt ovan. Teckenstorleken
anpassas till ldsavstéandet.



Tillstand for uppsattning av skyltar och anslag

Huvudmannen for vattentékten, vilket
normalt ar kommunen, tar initiativ till
att vattenskyddsomradet utmarks.
Inom ett vdagomrade kan skyltarna sat-
tas upp av vaghallaren.

For uppsdttning av skylt inom vdg-
omrade kravs tillstand av vighall-
ningsmyndigheten enligt 43 § vag-
lagen.

Inom vdgomradet och ytterligare 50
meter kravs, enligt vdglagens 46 §, dess-
utom lansstyrelsens tillstand for upp-
sattning av skylt. Vdgomradet &r det
omrade som enligt lagakraftvunnen
arbetsplan far anvandas for vag och
vdganordningar. Vagomradets avgrans-

A sespures (@) somrrsvercer

ning justeras slutligen till det omrade
som verkligen tagits i ansprak.

Tillstdnd kan ocksa krdvas enligt
6 § lag (1998:814) med sarskilda be-
stdmmelser om gaturenhallning och
skyltning (tidigare 22 § NvL).

Inom omrdden med detaljplan krdvs
bygglov for att sdtt upp skylt (PBL 8
kap 3 § 2, jfr 58).

Sjofartsverket ska kontaktas fore
uppsdttning av skylt vid farled (SFS
1986:300. 3 kap 48).

Aven markégaren kontaktas fére
uppsdttning av skylt.

Aldre skyltar kan bytas ut efterhand.

v
!LSVENSKA
KOMMUNFORBUNDET

Oversdttningar
"Vattenskyddsomrade” kan Gversattas
till:

Water protection area (engelska),
Wasserschutsgebiet ( tyska),

Obszar ochrony wody (polska),
Vedenottamon suoja-alue (finska),

ay
= Vagverket

VAV

Flera exemplar av denna folder kan bestallas fran: VAV, tel 08-677 25 70
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