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Unikt tillfalle!

Katrinesjo: Totalrenoverad mycket charmig villa, 6 rok. Altan mot sjon.
Treglasfonster. Bergvarme. Sjstomt om 5062 kvm med egen brygga och
vedeldad bastu. Eget vatten och avlopp. Prisidé 1,9 miljoner.

Hgs! Otjanligt e
olagligt alopp! 1250 000

Nagra tips till dig
som ska kopa eller salja hus
med enskilt vatten och avlopp



Trygga husaffaren!

Klarlagg status pé vatten- och avloppsanlaggningar
vid husforsaljning. Det ligger i bade saljarens och kop-
arens intresse for att undvika framtida fragor, missfor-

stand och i varsta fall tvister.

Du som képer: Enskild brunn och avlopp omfattas
av din undersoékningsplikt, men ingar normalt inte i en
Overlatelsebesiktning. Du maste darfor sjélv ta reda pa
vatten och avloppsanlaggningarnas status infér huskop.

Ta hjalp av fragorna i detta blad.

upp vad som giller!

Du som saljer: Sammanstéll de handlingar du har s&som: Tillstdnd frdn kommunen, teknisk
dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skétselrad for vatten- och avloppsanlaggning-

arna som underlag fér kdparen.

RAD: Enskild dricksvattenbrunn

Vatten av god kvalitet?

Var uppmarksam pa dricksvattnets lukt,
farg, smak och fororeningar.

e Finns resultat av vattenanalys? (analysen
bor inte vara aldre dn ett ar)

® Har det ndgon gang varit problem med
vattenkvaliteten?

e Bor dricksvattnet renas, i t.ex. ett filter?
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Tillracklig vattentillgang?
e Hur mycket vatten kan man ta ut
per dag?

e Har brunnen sinat vid néagot till-
fille, t.ex. under torra somrar?

e Ar brunnens kapacitet tillricklig
for den kommande vattenanviand-
ningen? Vid tveksamhet bor en
provpumpning genomforas.

Teknisk konstruktion och
skotsel

Dokumentation om brunnen kan
finnas hos husdgaren eller i SGUs
Brunnsarkiv, www.sgu.se

e Ar brunnen borrad i enlighet med
standarden ”Normbrunn”?

e Hur ofta byts filter och pump?

Foto: Istockphoto

Kostnad

Att borra en ny brunn kostar vanligtvis
mellan 50 000 och 100 000 kr beroende pa
borrdjup. Alla filter, pumpar, titningar och
ledningar behover nagon form av service.
Drift- och underhéllskostnaden varierar,
framst beroende pa om och vilken typ av
filter som behovs. Rikna med 1000 kr—
5000 kr/ar.

® Hur hog ar driftkostnaden per ar?

e Hur gammal 4r anliaggningen och nar

behover den uppgraderas/renoveras?

Vad sager lagen?

Miljobalken ger kommunerna mojlighet att
reglera brunnsborrning. I vissa kommuner
krdavs en anmalan eller ett tillstind for att fa
borra brunn.

e Krivs det tillstind fran kommunen for

brunnsborrning i ditt omrade?

53 o .

Pa vig till storre bostad? Undvik fallgropar, kolla
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RAD: Enskild avloppsanlaggning

Har anlaggningen tillstand?

For att fd anvianda en avloppsanliaggning eller
bygga en ny krévs tillstind. For att fa bygglov
for sitt hus kravs vanligtvis att vatten- och
avloppsanliaggningarna uppfyller lagens krav.

Tillracklig rening av avlopps-
vattnet?

Det ar ofta svart att se och mata hur bra en
avloppsanlaggning renar. Teknik, alder och
lokalisering ger en fingervisning. Pa www.
avloppsguiden.se finns en checklista ”Testa
ditt avlopp”. Bittre kunskap om avloppens
negativa paverkan pa vattenmiljoer har
gjort att kommunerna idag staller hogre
krav pa rening dn for tio ar sedan. Kom-
munens miljokontor bedriver tillsyn pa
avloppsanldggningar.

e Finns det foreliggande fran miljokontoret
pa fastighetens avlopp?

Dimensionerad for den
kommande belastningen?

Manga dldre avloppsanlaggningar ar
dimensionerade for lagre vattenférbruk-
ning dn vad en normalfamilj anvander idag.
Overbelastning kan leda till igensittning
och braddning, luktproblem och utslapp av
orenat avloppsvatten.

e Ar avloppsanliggningens kapacitet till-
racklig for den kommande belastningen?

Teknisk konstruktion och skétsel
Det finns en rad olika tekniklosningar for
avloppsanldggningar. Samtliga kraver nagon
form av arlig tillsyn och skotsel. Det kan
vara slamtomning, byte av filter och pa-
fyllning av kemikalier. Vissa anlaggningar
kraver tillsyn/skotsel varje vecka. Anlagg-
ningar adldre an 15 ar behover ses 6ver och
eventuellt uppgraderas eller bytas ut p.g.a.
forsamrad funktion.

Mer an 50 %

av alla enskilda
avloppsanldaggningar

ALCIREYEAN Ll 5y sa daliga att de inte
anliggning? Finns det klarar gillande krav
dokumentation/ pé rening.
ritningar?

e Vilket ar byggdes avlopps-
anldaggningen?

e Finns det en skotselinstruktion? Sal-
jaren bor visa hur anlaggningen skots.

e Finns det serviceavtal? Vissa teknikleve-
rantorer erbjuder service av anldggningen.

Kostnad

Ko6p och installation av ny avloppsanlagg-
ning kostar vanligtvis mellan 50 000 kr och
120 000 kr. Typ av anlidggning samt om-
fattningen av markarbeten paverkar priset.
Drift- och underhallskostnad varierar mel-
lan 1000 kr och 7000 kr per &r, beroende
pa typ av anldggning och nyttjandegrad.

e Vad ir driftkostnaden per ar?

® Hur gammal adr anldggningen och nir
behover den uppgraderas/renoveras?

Las meyx

Lattlast info och tips om enskilda
avlopp.

Info om regler fér enskilda avliopp.

Info och tips om enskilt dricksvatten.

Info om fastighetsmaklartjansten
och vem som ansvarar fér vad i
en bostadsaffar.
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Vatten och avlopp hanger ihop

Dricksvatten fran en enskild brunn ar grundvatten som pumpas upp.
Nar vi slapper ut avloppsvatten fran bad-, disk-, tvatt- och toalett

ar det viktigt att avloppsvattnet renas i en val fungerande avlopps-
anlaggning, innan det slutligen nar grundvattnet eller nérliggande
sj6, bad eller havsvik. Om avloppsvattnet inte renats tillfredstéllande
finns det risk att féroreningar som t.ex. bakterier och évergédande
amnen hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn.

Vems ar ansvaret?

Fastighetsagarens ansvar

Som fastighetsagare ansvarar du for att ditt
dricksvatten héller god kvalitet och att din
avloppsanldggning har ett giltigt tillstand
och klarar gillande krav for rening. Om en
anldggning for vatten eller avlopp ar yngre
an tio dr, och visar sig vara felbyggd, finns
mojlighet att reklamera anliaggningen enligt
konsumenttjanstlagen.

Kommunens roll

Kommunen ir tillsynsmyndighet for av-

loppsanlaggningar och bedriver tillsyn for

att kontrollera att reglerna foljs och utfardar

aven tillstand for avloppsanliaggningar.
Tekniska kontoret skoter kommunalt

vatten och avlopp, slamtomning och sop-

hamtning. Tekniska kontoret ger dig svar

pa eventuella planer kring utbyggnaden av

kommunalt vatten och avlopp.

Broschyren har tagits fram
1 samarbete mellan:

Kommunens miljokontor hjilper dig:

® om du har frigor om vad som giller for
vatten och avlopp pa din fastighet

® att bedoma den befintliga anldggningens
funktion

e nir du behover borra dricksvattenbrunn
eller renovera/bygga ny avloppsanldggning.

Fastighetsmaklarens roll
Miklarens uppgift ar bland annat att for-
medla siljarens information om fastigheten.
Har miklaren kannedom om eller sarskild
anledning att misstanka nagot om fastig-
hetens skick, som kan ha betydelse for en
kopare, ska miklaren upplysa om detta. Det
ar inte maklarens roll att bedoma dricksvat-
tenbrunnen eller avloppsanldggningen eller
ge rad om teknik. Daremot kan maklaren
hjalpa dig pa vdgen sd att avloppet under-
soks.

N Osteraker

UDDEVALLA KOMMUN

P UM” SGU

MAKLARSAMFUNDET

Fastighetsmaklarinspektionen

Havs
och Vatten
myndigheten

Sveriges geologiska undersokning

avloppsguiden
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