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Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
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Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten att bilaga 9 till 

Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och 

Östersjön ska ha följande lydelse. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2014. 

 

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar 

 

 
BJÖRN RISINGER 

 

 
 Maria Boshnakova 
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HVMFS 2014:1 Bilaga 91 

ARTSORTERANDE RIST 

Artsorterande rist i trål avsedd för fiske innanför trålgränsen i Skagerrak 

och Kattegatt och utanför trålgränsen i Skagerrak efter djuphavsräka 

(Pandalus) eller havskräfta ska vara utformad och monterad enligt följande 

specifikationer. 

1. Vid fiske efter djuphavsräka får ristens spaltavstånd inte överstiga  

19 millimeter. 

2. Vid fiske efter havskräfta får ristens spaltavstånd inte överstiga  

35 millimeter. 

Gemensamt gäller att risten ska vara monterad snedställd i trålen – uppåt 

bakåt - så att samtliga sidor i risten är fastsatta i trålen. 

I trålens överpanel ska finnas ett oblockerat fiskutsläpp i omedelbar 

anslutning till ristens överkant för att leda bort utsorterad fisk från trålen. 

Fiskutsläppets öppning ska i bakkanten vara av samma bredd som ristens 

bredd och vara utskuren till en spets framåt utefter maskstolpar från båda sidor 

av risten. 

Vid trålfiske efter djuphavsräka utanför trålgränsen i Skagerrak får, som 

alternativ till fiskutsläppet i trålens överpanel, den övre delen av risten utgöra 

fiskutsläpp. Sådant fiskutsläpp får vara 23-30 centimeter högt. Oavsett vilket 

av fiskutsläppen som väljs får, vid denna typ av fiske, vid fiskutsläppet 

monteras en fångstanordning för fisk. Denna fångstanordning ska vara minst 

3 meter lång och minst lika bred som risten och bestå av fyrkantsmaska om 

minst 120 millimeter maskstorlek. 
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