Havs- och vattenmyndighetens Havs

forfattningssamling e edzheten

HVMFS 2016:18
Havs- och vattenmyndighetens foreskrifter om Utkom frin trvcket
andring i Fiskeriverkets foreskrifter (FIFS 2004:36) den 8 juni 2016
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Ostersjon;

beslutade den 7 juni 2016.

Med stdd av 2 kap. 7 § forordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinaringen foreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fraiga om Fiskeriverkets
foreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Ostersjén att 1 kap.
7 § och bilaga 7 ska ha foljande lydelse.

1 kap. Tillampningsomrade och allmanna bestammelser

Definitioner

7 8 De begrepp och definitioner som finns i fiskelagen (1993:787),
forordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerindringen samt EU:s
forordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har i dessa foreskrifter samma
innebord och skall tillampas &ven pa icke yrkesmassigt fiske. | foreskrifterna skall
dessutom for alla kategorier fiskande tillampas definitioner enligt foljande.

1. Med tralfiske avses fiske med sédana nit-, not- eller vadredskap som
bogseras av ett eller flera fartyg och som &r fastsatta endast vid fartygen. Tralfiske
skall anses paga fran det att redskapet har utlagts i vattnet till dess att fangsten och
redskapet har bargats ombord.

2. Med nat avses dven garn.

3. | Svinesund och Idefjorden, avgransade enligt 4 §, tillampas foljande
definitioner.

Kilnot: Med kilnot avses ett redskap som bestar av en eller tva ledarmar och en
fangstdel av bundet material. Kilnot ar ett flytande redskap som fungerar som en
ryssja. Ingen del av redskapet ar avsedd att garna fisk. Fangstdelen ska ha
sidovaggar och botten, och en eller flera kilar som bildar en strutformad ingang till
fangstgarden. Fangstdelen ska hallas utspand av en eller flera stanger och rep med
floten. Den ska vara placerad i ungefar rat vinkel pa ledarmen eller i férlangningen
av ledarmen.

Enkel kilnot: Kilnot med ingang for fisken pa endast ena sidan av ledarmen.
Den har en eller tva fangstgérdar.

Dubbel kilnot: Kilnot med ingang for fisken pa bada sidor av ledarmen. Den
har en till fyra fangstgardar. Kilnot med tva ledarmar raknas som en dubbel kilnot.

Med en fangstenhet avses en enkel kilnot. Dubbla kilnotar raknas som tva
fangstenheter. Det ar inte tillatet att ha fler an tva fangstenheter pa varje ledarm.

! Senaste lydelse FIFS 2010:7

Réttelseblad som ersétter sidan 1 och 2 i tidigare utgivna HVMFS 2016:18. Réttelsen avser
definitionerna av ledarm till kilnot samt maskstorlek och tradtyper i kilnotar i punkten 3.
Dessa tva definitioner foll bort vid inférandet av punkten 4.
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Ledarm till kilnot: Ledarmen ska leda fisken och inte fanga den. Det &r
forbjudet att anvénda annat &n garn som ledarm. Den innersta forankringen av
ledarmen ska vara fastgjord i land.

Maskstorlek och tradtyper i kilnotar: | fAngstdelen och ledarmen ar det endast
tillatet att anvanda en maskstorlek pa minst 58 millimeters stolpe. | fangstdelen ar
det endast tillatet att anvanda tr&d av spunnen nylon som &r minst 0,95 millimeter
tjock (7 x 3).

I ledarmen &r det endast tillatet att anvénda trad av spunnen nylon som ar minst
1,1 millimeter tjock (8 x 3).

4. Med fast driftsstélle avses den definition av fast driftsstélle som finns i
2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Dessa foreskrifter tréder i kraft den 8 juni 2016.

Pa Havs- och vattenmyndighetens vagnar

INGEMAR BERGLUND

Catarina Pernheim
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TRALFISKEOMRADEN?!

7. Skelleftebukten - Skétgrénnan
Tid: 20 september - 31 oktober.
Villkor: For tralfiske efter sikloja i omradena B 2.7-13 krévs sarskilt tillstand

av Havs- och vattenmyndigheten. Endast fysiska personer med
fiskelicens far beviljas ett sadant tillstand och da endast ett per person.
Ansokan om sarskilt tillstind sker hos lansstyrelsen, som med eget
yttrande dverldmnar ansdkningen till Havs- och vattenmyndigheten
for provning. Det totala antalet samtidigt géllande tillstind avseende
omradena 7-13 far inte 6verstiga 40.

Om resurssituationen tillter, far en ansékan om ett fornyat tillstand
beviljas en fiskelicensinnehavare som

1. foregdende ar har haft och nyttjat sitt sikl6jetillstand, och

2. bedriver ett regionalt baserat fiske grundat pa sitt fasta driftsstalle.

Om resurssituationen tillater, far en ansékan om tillstand for tralfiske
efter siklgja ocksa beviljas till sokanden som tidigare inte bedrivit
sadant fiske, men som bedrivit annat fiske med stod av fiskelicens
under minst fem ménader per ar under de tva senaste kalenderéren fére
ansokan.

Vid provningen av flera ansokningar fran fiskelicensinnehavare som

tidigare inte bedrivit tralfiske efter siklgja, ska Havs- och

vattenmyndigheten géra foljande prioritering:

1. Forutsattningar for den sokande att bedriva ett regionalt baserat
fiske grundat pa fiskelicensinnehavarens fasta driftsstalle.

2. Det aktuella fiskets betydelse for den sdkandes totala ekonomi.

3. Fiskarkérens aldersstruktur i det fall flera sokande uppfyller
samtliga dvriga kriterier likvardigt.

Vid anstkan om byte av tillstdndshavare enligt 3 kap. 8 § Havs- och
vattenmyndighetens foreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och
tillstdnd for yrkesmassigt fiske i havet, ska kriteriet i punkten 1,
ovanstdende stycke, vara uppfyllt for att Havs- och vattenmyndigheten
ska kunna godkanna ett byte av tillstdndshavare.

Tillstand lamnas for hogst tre &r at gangen och med giltighet endast
under de tider och pa de sérskilda villkor som anges i tillstandet. Fisket
far inte bedrivas i enskilt vatten och inte heller narmare land, 6 eller
skér eller utsatt fast fiskeredskap &n 400 meter. Vid fisket &r endast
fartyg med en maximal langd av 14 meter tillatet. Fisket far endast
bedrivas som partrdlning och bigge fartygen ska féra daglig
fiskeloggbok.

1 Senaste lydelse HVMFS 2014:21. Har aterges endast andringarna i andringstrycket.
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Omrade:

I tralen far inte finnas maskor med mindre maskstorlek &n
26 millimeter. Tralen ska vara forsedd med selektionspaneler enligt
féljande.

P& vardera sidan av tralen ska finnas en selektionspanel med en langd
av minst 4 meter och en hdjd av minst 0,7 meter utformad i dvrigt
enligt ettdera av alternativ 1 eller 2 nedan. Panelerna ska vara
monterade i centrumhéjd av trdlens sidor sa att avstandet fran
panelernas bakkanter till trélens bakre avslutning inte Gverstiger
0,4 meter. Trélen far dock vara forsedd med en sérskild bakre del till
hjalp vid ombordtagande av fangsten under forutsattning att denna del
sd lange tralning pagar ar helt avstangd frdn den fiskande delen med
en tattslutande &tsnérpning. Se bild 1.

Alternativ 1 - Selektionspanel med 6ppna diagonalmaskor
Selektionspanel sammansatt av plastéverdragna oppna diagonala
natmaskor monterade sa att de under tralning invandigt méatta har en
héjd av minst 21 mm, en bredd av minst 16 mm och en omkrets av
minst 56 mm. Se bild 2.

Alternativ 2 - Selektionspanel med fyrkantsmaskor
Selektionspanel sammansatt av ©ppna kvadratiska maskor som
invandigt matta &r minst 14x14 mm och har en omkrets av minst 56
mm. Panelerna skall vara monterade sa att maskorna ar parallella och
vinkelrita mot tralens langdriktning. Se bild 3.

Trélfiskeomradets yttre (Gstra) grans sammanfaller med den inre
begransningslinjen for omrade 6 (Punkterna 35-36). Omradet
avgransas i soder, vaster och norr av rata linjer mellan foljande
punkter.

Pkt Lat. N Long. O Anmérkning
1 64 36,27 2132,04 Skotbadan
2 64 34,24 2129,12 Skallén, O-spets

Utmed strandlinjen upp till
3 64 36,30 212158 Korsorarna, NV-spets
4 64 36,67 211881 Kalksgrund, N-spets
5 64 38,77 211784 Rakan, fyr
6 64 38,52 21 28,45 Punkt, 1,1’ NNV Dricken



